
СЧЁТЧИК  ВОДЫ  ЦИФРОВОЙ
ОДНОСТРУЙНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

с дистанционной передачей данных через сеть LoRaWAN

ОПИСАНИЕ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Счетчики воды универсальные одноструйные  с цифровым 
интерфейсом (ВСЦ ) с диаметрами условного прохода DN 15, 20  - 
предназначены для коммерческого учета расхода холодной и 
горячей воды в системах водоснабжения, отвечающей требованиям, 
изложенным в СанПиН 1.2.3685-21, и сетевой воды, отвечающей 
требованиям по качеству, изложенным в СП 124.13330.2012, и 
протекающей в системах холодного и горячего водоснабжения при 
давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2 ) в диапазоне температур от +5 до 
+90 ºС.

Принцип работы основан на измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием 
протекающей воды, через водосчетчик электронным счетным механизмом и обеспечивающим перевод числа 
оборотов крыльчатки в объем измеренной воды.

Дисплей радиомодема позволяет визуально считывать текущие показания счётчика. Для предотвращения 
потери информации  в электронном счетном устройстве предусмотрено архивирование данных измеренного 
объема воды в энергонезависимую  память, почасовой архив которой составляет 62 суток. Периодическая 
передача текущих и накопленных данных осуществляется посредством радиоканала на сервер сети 
LoRaWAN и предоставляет эти показания поставщику услуг и системы АСКУВТ. 

Адрес производства:
Московская область, г. Мытищи, 
ул. Колпакова, д. 2, корп. 14, офис 63

сайт: www.vodomer.su
e-mail: info@vodomer.su

телефон: +7 (495) 407-06-94

ВСЦ -15

DIGITAL-ТЕХНОЛОГИИ

цифровые счетчики с удобным 
снятием показаний, не имеющие 
магнитной муфты и шестеренок 

РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ

60 МЕСЯЦЕВ

МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ
ИНТЕРВАЛ

6 ЛЕТ

СРОК СЛУЖБЫ
не менее
12 ЛЕТ

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ
ТОЧНОСТЬ

КЛАСС С и В

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ  
СЕРТИФИКАТ

СТ-1

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Сделано в России
Исполнения в метрологических  классах «С» и «В»
Дистанционная передача данных на нелицензируемых частотах 865-868 мГц
Фиксирование обратного потока с дополнительной индикацией на дисплее и отправкой пакета с 
тревожным событием в сеть LoRaWAN
Низкий порог чувствительности
Сохранение мгновенных значений счетчика  при прямом и обратном  протоке воды в 
энергонезависимую память EPROM каждый час
Передача часовых архивов в сеть LoRaWAN
Автоматическая передача данных в РСО и РКЦ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Наименование параметра
Условный диаметр, мм
Диапазон температур измеряемой среды счётчиков ВСЦ, ºС

3
Расход для счётчиков воды, м /ч
- наименьший  Qmin

   Класс A
   Класс B
   Класс C
- переходный  Qt

   Класс A
   Класс B
   Класс C
- номинальный  Qn

- наибольший  Q  max
3Порог чувствительности, м /ч, не более

Потеря давления при Q , МПа, не болееmax

Максимальное рабочее давление, МПа
Средняя наработка на отказ, ч

Дисплей

Почасовой архив, сут. Прямого потока
Почасовой архив, сут. Обратного потока
Определение направления потока воды
Активация с помощью магнита
Активация с помощью потока воды 
Уведомление об обратном потоке
Уведомление о воздействии магнитом

Емкость счетного механизма, м3
Наименьшая цена деления, м3

Пределы допускаемой относительной погрешности изм. объёма воды, %:
  - в диапазоне Q  ≤ Q < Qmin t

  - в диапазоне Q  ≤ Q ≤ Qt max

Значение параметра

Счётчный механизм 

LoRaWAN
Класс устройства LoRaWAN
Количество каналов LoRa
Рабочая частота, МГц
Способ активации в сети LoRaWAN
Тип антенны LoRa
Чувствительность приемника, дБм
Мощность передатчика, мВт
Скорость передачи данных, кбит/сек
Дальность связи в условиях городской застройки, км

Питание
Дальность связи в условиях прямой видимости, км

Ёмкость встроенной батареи, мАч
Напряжение встроенной батареи, В
Химический состав батареи
Срок эксплуатации без замены батареи, лет
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев
Гарантированное число отправленных устройством пакетов, не менее шт.
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